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PRODUKT-VORTEILE

Calciumhypochlorit: Keine Überstabilisierung
Dauerchlorung in gewerblichen Schwimmbädern und gewerblichen Whirlpools zur Abtötung von Algen, Viren und Bakterien, einschließlich Legionellen
Konform zur Norm EN 900

 
 
 

EIGENSCHAFTEN

Schnell-lösliches Granulat.
Desinfektionswirkung.
Algizid-Wirkung.
Durchschnittlicher Chloräquivalentgehalt von 68 % am Herstellungsdatum.
Der Mindestgehalt an Chloräquivalenten beträgt 65 % am Herstellungsdatum.
Anteil an unlöslichen Bestandteilen: unter 3 % (in destilliertem Wasser).
Enthält keine Cyanursäure (Stabilisatoren).
Geeignet für alle Wasserhärten, selbst für sehr hartes Wasser.
Verwendbar für alle Filterarten.
Im Vergleich zu Isocyanuraten nur geringes Ausgasen.

 
 
 

ANWENDUNGSHINWEISE

 
 
 
 

VORSICHTSMAßNAHMEN

Niemals Wasser auf das Produkt gießen; es kann bei Kontakt mit zu geringen Wassermengen heftig reagieren., Die Anwendung dieses Produkts ist nur in
Schwimmbädern erlaubt, die an eine Abwasseraufbereitungsanlage angeschlossen sind., Produkt in einem trockenen und gut belüfteten, schattigen Raum
lagern, bei einer max. Durchschnittstemperatur von nicht mehr als 30 °C., Das Verfallsdatum und die Chargennummer sind auf der Verpackung angegeben.,
Das Umfüllen ist zu vermeiden., Unbenutztes Produkt nicht auf den Boden, in Gewässer, in die Kanalisation (Waschbecken, Toiletten...) oder in die Kanalisation
schütten., Das unbenutzte Produkt, seine Verpackung und alle anderen Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen., Den mitgelieferten Schöpfer
(Schaufel oder ähnliches) verwenden. Den Schöpfer nicht in der Verpackung aufbewahren., Die Behandlung sollte bei einer Schockbehandlung in Abwesenheit
von Badenden und bei einer direkten Anwendung als Erhaltungsbehandlung bis zur vollständigen Auflösung des Produkts durchgeführt werden.
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