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PRODUKT-VORTEILE

Schützt das Wasser während des Winters
Beugt Kalkablagerungen vor
Bekämpft Algen und schädliche Pilze
Geeignet für aktive und passive Überwinterung
Nicht schäumend

 
 
 

EIGENSCHAFTEN

Nicht schäumend bei empfohlenen Dosierungen.
Durchschnittlicher Wirkstoffgehalt.
Frei von Phosphaten.
Enthält kein Kupfersulfat.
Bei jedem pH Wert des behandelten Wassers wirksam.
Geeignet für Wasser mit viel Bewegung (z.B. Whirlpool).
Beeinflusst den pH Wert des behandelten Wassers kaum.
Empfohlen zur gemeinsamen Anwendung mit Oxidationsmitteln (Synergie).
Verwendbar für alle Filterarten.
Geeignet für aktive und passive Überwinterung.

 
 
 

ANWENDUNGSHINWEISE

Überwinterungsmaßnahmen erst einleiten wenn die Wassertemperatur unter 15 ° sinkt.
Bei Wiederinbetriebnahme führt eine Schockchlorierung an mit diesem Produkt überwinterndem Wasser wahrscheinlich zu einem Anstieg des pH-Werts und
des Phosphatgehalts.

 
 
 
 

VORSICHTSMAßNAHMEN

Produkt in einem trockenen und gut belüfteten Raum lagern, bei einer max. Durchschnittstemperatur von nicht mehr als 35°C., Das Produkt niemals in
Anwesenheit von Badenden auf die Wasseroberfläche geben., Das Verfallsdatum und die Chargennummer sind auf der Verpackung angegeben.

SUPER
WINTERPROTECT


