
IMPACT RÉDUIT

ECO SEC
Nettoyage des véhicules sans eau
G-103692

Propriétés

ECO-SEC permet, sans l’apport d’une seule goutte d’eau, de laver, lustrer
et protéger toutes surfaces lisses (carrosserie, jantes chromées,
plastiques…). Produit prêt à l’emploi.
Sa base lavanted’origine 100% végétale et son principe d’utilisation
respectent l'environnement et limitent nettement les rejets.
Son haut pouvoir mouillant permet une très bonne pénétration des
salissures qu’il élimine parfaitement.
Les huiles et cires végétales contenues dans sa formule apportent
brillance et protection aux carrosseries.
ECO-SEC ne raye pas et ne contient pas de silicone.

Caractéristiques

Aspect : Liquide blanc laiteux.
Odeur : Pin.
pH : 11.4.

Mode d'emploi

Appliquer sur des surfaces sèches.
Pulvériser le produit directement sur la surface sale sans surcharger et
progresser par petites zones (environ 40cm²).
Essuyer sans attendre avec un premier chiffon doux et sec, type
microfibre, en veillant à ne pas trop appuyer.
Lustrer immédiatement avec un second chiffon propre de même nature.

Recommandations

Ne pas appliquer sur surfaces chaudes ou exposées au soleil.
En cas de très fortes salissures (boues importantes), il est conseillé de
commencer par décrasser la surface en pulvérisant généreusement ECO-
SEC (ou de l’eau) sur la terre pour l’humidifier et la faire couler. Retirer
ensuite les boues à l’aide d’une microfibre en veillant à ne pas exercer de
pression pour éviter de rayer le support.
Conserver à l’abri des écarts de température. Le produit doit être stocké
entre +4°C et +30°C.
En cas de déphasage, ré-agiter le bidon afin d’avoir à nouveau une
homogénéisation durable du produit.

Conditionnement

20L

Produit

ECO SEC (20L)

Article

G-104402

GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-
experts.com — www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent
notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur
inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur.
En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques
de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures
peuvent être considérées comme définitives. Toutes nos fiches de sécurité disponibles sur
www.quickfds.com — v.260605
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