
ATELIER & MAGASIN

RIVET ECLATE TL
4X20
Solution de fixation pour les
plaques d’immatriculation
G-103773

Propriétés

Gamme de rivets dits « aveugles », destinés à la fixation des plaques
d’immatriculation.
Conformes à la norme NF EN ISO 14588 (terminologie et définitions).
Tête ronde standard / Tête large.
Tête non retenue. Lors du sertissage, le corps des rivets éclatés s’ouvre
en 4 parties et la tête de tige est éjectée. Cette gamme est destinée à
l’assemblage de matériaux tendres ou fins (plastiques, bois, polyester,
tôles fines…).

Caractéristiques

Aluminium 
Capacité de rivetage : 12.0 - 15.0mm. 
Diamètre de perçage : 4.4mm/ 
Coloris disponibles : Blanc, noir, alu. 

Mode d'emploi

La mise en place d’un rivet aveugle nécessite l’utilisation d’un outil.
Utilisez nos Pinces à riveter manuelles 960 ou 980.

Conditionnement

Boite de 250

Boite de 250

Boite de 250

Produit

RIVET ECLATE TL 4X20 ALU (250)

RIVET ECLATE TL 4X20 NOIR (250)

RIVET ECLATE TL 4X20 BLANC (250)

Article

G-102663

G-102664

G-102665
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Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent
notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur
inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur.
En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques
de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures
peuvent être considérées comme définitives. Toutes nos fiches de sécurité disponibles sur
www.quickfds.com — v.260824
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