
IMPACT RÉDUIT

POUDRE MICRO
ACTIVE
FONTAINE X6
Sachet hydrosoluble ultra
concentré
G-104771 / A l'unité

Propriétés

Sachet hydrosoluble ultra concentré en micro-organismes permettant la
dégradation des huiles et graisses en continu.
Conçu spécialement pour les fontaines de dégraissage biologique. Il
s’agit d’une technologie de dégraissage sans solvant et sans rejet.
Les SACHETS MICRO-ORGANISMES renferme des micro-organismes
spécialement sélectionnés de la famille des Bacillus (megatherium,
licheniformis et amyloliquefaciens) qui régénèrent le bain de nettoyage en
permanence par bioremédiation (dépollution d’un milieu par un procédé
naturel), qui transforment les graisses et les huiles en CO² et H²O.

Efficacité :
Améliore de façon significative l’efficacité de notre dégraissant ECO
FLUIDE NF.
Neutralisent les mauvaises odeurs.
Réduisent les boues issues du dégraissage.

Réduit fortement les impacts négatifs sur l’environnement des opérations
de dégraissage en fontaine.
Respect de l’hygiène et de la sécurité des opérateurs :
Micro-organismes de classe 1, non dangereux pour l’homme et issus de
souches d’origines naturelles non mutagènes, non pathogènes, dont le
métabolisme et la synergie permet de «digérer» la plupart des
hydrocarbures tels que : huiles, benzène, toluène, xylènes, éthylbenzène,
les composés aromatiques (phénols notamment)et même les solvants
chlorés.
Participe à la substitution des solvants dans les ateliers.

Caractéristiques

Etat : Poudre.
Densité : Environ 1.
Odeur : Inodore.
Couleur : Beige.
pH : Sans.
Point éclair : Sans.
Prêt à l’emploi.
Comptage bactérien par dose : 1 milliard d’Unités formant une Colonie
(10⁹ UFC/dose).

Mode d'emploi

Bioremédiation des huiles et graisses en fontaine de dégraissage
biologique :
À la mise en place de la fontaine de dégraissage biologique, mettre tout
simplement une dose de SACHETS MICO-ORGANISMES dans le réservoir
pour initialiser le process de bioremédiation.
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Pour une utilisation optimale, attendre que le bain soit à la bonne
température (37°C).
Ajouter ensuite une dose supplémentaire toutes les 4 à 6 semaines en
fonction de la fréquence d’utilisation de la fontaine de dégraissage
biologique.

Recommandations

Attention : Il faut maintenir l'oxygénation du bain et sa température. Il ne
faut surtout pas l’utiliser dans un bain dont la température est supérieure
à 45°C.
Se rincer les mains après manipulation des doses. Conservation dans un
local frais et ventilé, à l’abri des rayons solaires directs, de l’humidité, à
une température comprise entre 5°C et 35°C.
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Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent
notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur
inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur.
En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques
de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures
peuvent être considérées comme définitives. Toutes nos fiches de sécurité disponibles sur
www.quickfds.com — v.260605
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