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Vitrine de service télé-assistée pour raccordement à un groupe de condensation ou à une centrale frigorifique

Façade relevable en verre trempé de sécurité

Plan de travail en acier inoxydable AISI-304

Sans étagère intermédiaire en verre

Profilés en aluminium anodisé

Extérieur : plinthe inférieure RAL 9005, bande supérieure et inférieure en tôle au choix parmi les couleurs disponibles

Intérieur peint en époxy blanc RAL 9003

Sortie de tuyau inférieure

Évaporateur HFC avec finition époxy anticorrosion

Ensemble électrovanne et détendeur thermostatique R-449A / R-448A OU R-134a

Dégivrage naturel de l'évaporateur

Ventilateurs électromécaniques

Contrôle électronique et indicateur de température sur la face avant de la surface d'exposition

Éclairage LED 24 V 4000 K sur le plan de travail supérieur

Température du produit, selon la norme EN-ISO-23953 :

M1 : -1 °C à + 5 °C, adapté aux viandes et charcuteries

Classe climatique 4 (30 °C, 50% R.H.)

Flancs en ABS non inclus dans le prix (30 mm d'épaisseur), panoramique en option (20 mm d'épaisseur)

Le pare-chocs tubulaire est en option sur tous les modèles (non inclus de série)

Il est recommandé de canaliser l'eau de dégivrage vers l'alimentation en eau

Refroidissement par d'autres gaz : CONSULTER

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

VITRINE MODULAIRE SVEST-12-RR
SERVICE AU COMPTOIR LIGNE MODULAIRE SVEST-12-RR
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SVEST-12-093-TC
SVEST-12-125-TC
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Modèle SVEST-12-093-TC SVEST-12-125-TC SVEST-12-125-RR SVEST-12-156-RR

Nombre de câbles d'alimentation

Volume intérieur (L)

TDA (m2)

Surface d'exposition (m²)

Tension – Fréquence

Type d'évaporation

Non applicable

Carel PJEASY

1

M1

4

937 x 965 x 1498

1080 x 1100 x 1670

459

1,17

0,63

230 V 50/60 Hz /
115 V 60 Hz
(consulter)

Non applicable

Carel PJEASY

1

M1

4

1250 x 965 x 1498

1430 x 1100 x 1670

490

1,58

0,84

230 V 50/60 Hz /
115V 60 Hz
(consulter)

Fréon

4000K

HFO

Ventilé

Non applicable

Carel PJEASY

1

M1

4

1250 x 1215 x 1183

1430 x 1315 x 1465

241

1,29

1,05

230 V 50/60 Hz /
115 V 60 Hz
(consulter)

Fréon

4000K

HFO

Ventilé

Non applicable

Carel PJEASY

1

M1

4

1563 x 1215 x 1183

1730 x 1315 x 1465

302

1,61

1,31

230 V 50/60 Hz /
115 V 60 Hz
(consulter)

Fréon

4000K

HFO

Ventilé
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Plage de température

Classe climatique

Dimensions (LxlxH) mm

Dimensions brut (L x l x H) mm

Réfrigérant

Type d'évaporation

Agent moussant

Type de condensation

Contrôleur

Fréon

4000K

HFO

Ventilé
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Modèle SVEST-12-187-RR SVEST-12-250-RR SVEST-12-312-RR SVEST-12-375-RR

Dimensions brut (L x l x H) mm

Type d'évaporation

Volume intérieur (L)

TDA (m2)

Surface d'exposition (m²)

Consommation énergétique
(kW/24h) M1

Tension – Fréquence

Réfrigérant

1

M1

4

1875 x 1215 x 1183

1975 x 1315 x 1465

362

1,93

1,57

8,70

230 V 50/60 Hz /
115 V 60 Hz
(consulter)

1

M1

4

2500 x 1215 x 1183

2600 x 1315 x 1465

482

2,58

2,10

9,40

230 V 50/60 Hz /
115V 60 Hz
(consulter)

1

M1

4

3125 x 1215 x 1183

3230 x 1315 x 1465

603

3,22

2,62

11

230 V 50/60 Hz /
115 V 60 Hz
(consulter)

1

M1

4

3750 x 1215 x 1183

3850 x 1315 x 1465

724

3,87

3,14

13,10

230 V 50/60 Hz /
115 V 60 Hz
(consulter)

Carel PJEASY Carel PJEASY Carel PJEASY Carel PJEASY
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Plage de température

Classe climatique

Dimensions (LxlxH) mm

Fréon

4000K

HFO

Ventilé

Fréon

4000K

HFO

Ventilé

Fréon

4000K

HFO

Ventilé

Fréon

4000K

HFO

Ventilé

Non applicable Non applicable Non applicable Non applicableType de condensation

Contrôleur

Nombre de câbles d'alimentation

Agent moussant

Éclairage LED
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Modèle SVEST-12-AP90-RR SVEST-12-AN90-RR

Plage de température

Réfrigérant

Volume intérieur (L)

TDA (m2)

Surface d'exposition (m²)

Tension – Fréquence

M1

4

Fréon

4000K

HFO

ventilé

Non applicable

Carel PJEASY

1

302

1,70

1,31

230 V 50/60 Hz /

M1

4

256

1,12

1,27

230 V 50/60 Hz /
115 V 60 Hz
(consulter)

Fréon

4000K

HFO

ventilé

Non applicable

Carel PJEASY

1

115 V 60 Hz
(consulter)

1504 x 1504 x 1230 1518 x 1518 x 1230
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Classe climatique

Dimensions (LxlxH) mm

Éclairage LED

Agent moussant

Type d'évaporation

Type de condensation

Contrôleur

Nombre de câbles d'alimentation



SVEST-12-125-RR

SVESVT-12-312-RR

SVEST-12-156-RR SVEST-12-187-RR

SVEST-12V-375-RR
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SVEST-12-250-RR

SECTIONS

VUES D'ÉTAGE

OPTIONS

Portes
coulissantes

en plexi

Décoration
extérieure laquée
(côté non inclus)

SWEST-12-RR

Rideau
de nuit

Séparateur
genre

Pare-chocs en
acier inoxydable

Eclairage LED
supplémentaire

CONSCIENCE-12-TC

Séparateur
environnement

Kit étagère
d'exposition
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SVEST-12-AN90-RR SVEST-12-AP90-RR

ANGLE SUD-12
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SECTIONS

VUES D'ÉTAGE
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OPTIONS

Portes
coulissantes

en plexi

Décoration
extérieure laquée
(côté non inclus)

Rideau
de nuit

Séparateur
genre

Pare-chocs en
acier inoxydable

Eclairage LED
supplémentaire

Séparateur
environnement

Kit étagère
d'exposition


