
STATION DE RÉCUPÉRATION A1, A2, A2L ET A3

La puissante ENVIRO-DUO-EX garantit un processus de récupération 
et de remplissage sans accroc. Grâce à son compresseur à double 
pistons refroidi par air, l’appareil fonctionne de manière stable tout 
au long du processus. 

Le contrôle se fait avec un seul bouton et l’appareil aspire en toute 
sécurité tous les réfrigérants courants, y compris ceux de classe A3. 

L’appareil est certifié ATEX et peut donc être utilisé en toute 
tranquillité avec les réfrigérants typiques de classe A3 tels que le 
R290 et le R600a.

�13 rue des Frères Lumière - ECKBOLSHEIM 
67087 STRASBOURG CEDEX 2

Accueil : 03 88 10 26 10 
SAV : 03 88 10 26 31 Retrouvez-nous sur :

Ag
is

se
z 

po
ur

le
 re

cy
cl

ag
e 

de
s

pa
pi

er
s 

av
ec

Fr
ite

c 
et

 E
co

fo
lio

.
10

-3
1-

14
36

 
D

at
e 

de
 p

ar
ut

io
n 

: A
vr

il 
20

25
.

• �Puissance constante grâce au compresseur 
à double pistons		

• �Équipé d’une protection anti-débordement 
(80%) et d’un mode d’auto-nettoyage

• Changement de filtre facile				 
• Capteur de vide désactivable			 
• �Révision en usine et disponibilité d’une large 

gamme de pièces de rechange
• Compresseur sans huile et sans entretien	

• �Empilable grâce à sa conception plate sur le 
dessus

• �Compartiment de rangement pour câbles sur 
le côté					   

• �Compartiment spécial pour filtre à humidité, 
tuyau court entre la station de récupération 
et le filtre à humidité, filtre d’entrée de 
rechange avec joint torique, adaptateur pour 
gaz inflammables et divers outils individuels.

Avantages

Références ENVIRO-DUO-EX
Compresseur sans huile 2 pistons

Refroidissement à air

Puissance moteur W 750

Intensité A 6

Pressostat BP/  HP

Manomètre type Panneau de commande électronique

Boutons de commande 1

Vitesse de récupération Vapeur Liquide Push-pull

Catégorie 3 kg/min NC 3,56 5,8

Catégorie 4 kg/min NC 5,56 7,75

Catégorie 5 kg/min NC 6,55 8,35

Poids kg 12,8

Dimensions Lxlxh mm 420x260x315

Code article 892530

NC = Non communiqué.

Certifié ATEX II 3G 
EX EC ic NC h IIA 

T4 Gc).


