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Equipements Caractéristiques techniques 
 Puissance  6.300W 

● Ecran TFT  Temperature maximum 260ºC 

● Controle de la vapeur 0/100% Poids 60kg 

● Phase de cuisson Tension 400V-50/60Hz 

● Livre de recettes (jusqu’à 100 recettes) Connection Three phase 3F+N+T 

● Téléchargement des données HACCP  Dimensions internet (L)680x(P)470x(H)365mm 

● Préchauffage automatique Dimensions externe (L)820x(P)820x(H)570mm 

● Jusqu’à 6 recettes 

favorites enregistrables 
 

● Téléchargement des 

recettes de l'utilisateur 

 

Capacité 
 

● Téléchargement d’images pour les recettes 4 plateaux 600x400 

● Contrôle QR 4 plateaux GN1/1 

● Turbine à 2 vitesses 
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RXD 604 PLUS V2.4 
Accesoires   

   

Stand RX 60/40 Stand RX GN1/1 roues 
Ref. 710549 Ref. 710550 Ref. 710286 

 

 

 

 

 

 
(W)810x(D)700x(H)850mm 

 

 

 

 

 

 
(W)810x(D)700x(H)850mm 

 

 Kit de condensation  

 

SERIE RX 

Ref. 710551 

(W)170x(D)70x(H)400mm 

 

SERIE RX H20 

Ref. 710552 

(W)720x(D)85x(H)450mm 

 
SERIE RX DUO 

Ref. 710553 

(W)580x(D)120x(H)180mm 

  

Kit Superposition RX 60/40 
 Ref. 710556  

  
 

 

 
 

 

 
(W)820x(D)800x(H)40mm 
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