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GRILLS GAZ À POSER
PLAQUES DOUBLES
 GAMME AFI - SÉRIE 900 

GR9G80 1/2NC

GRILL GAZ À POSER - PLAQUE SEMI-LISSE ET SEMI-NERVURÉE - CHROME - GAMME AFI - SÉRIE 900

• Brûleurs en acier inoxydable avec contrôle 
thermostatique de 100°C à 300°C spécialement étudiés 
pour fournir une chaleur homogène, une meilleure 
combustion et une montée en température rapide

• Dessus renforcé de 2 mm monobloc
• Allumage Piezo
• Brûleurs équipés de thermocouple gage de sécurité
• Finition de plaque chromée en option pour un meilleur 

confort d’utilisation
• Plaque plus résistance et performance de cuisson 

améliorée 
• Plaque de cuisson d’une épaisseur de 15 mm en finition 

satinée ou chromée 
• Tiroir de récupération du jus de cuisson d’une capacité de 

1,5 litre 
• Pare-éclaboussure amovible et lavable en lave-vaisselle
• La conception des grills permet une restitution homogène 

de la chaleur sur toute la surface de cuisson. Les grills 
génèrent des performances importantes pour un excellent 
rendement

• Plusieurs modèles de plaque de cuisson sont disponibles : 
Lisse, nervurée ou semi-lisse et semi-nervurée 

PLAQUES DOUBLES • SEMI-LISSES ET SEMI-NERVURÉES
Réf. Plaque de cuisson Température Puissance (kW) Dim. (mm) L x P x H Prix (h.t) €

GR9G80 1/2NC Chrome 100 - 300 °C 18 800 X 900 X 280


