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LAVE-VAISSELLE À CAPOT
PANIERS CARRÉS 50 X 50

• LAVE-VAISSELLE À CAPOT POUR PANIER 50X5O EN 
INOX AISI 304 AVEC OU SANS ADOUCISSEUR 

• Capot simple paroi 
• Bras de lavage et rinçage en polypropylène (bras de lavage 

inox pour le modèle LVSH100D) 
• Commandes mécaniques 
• Démarrage automatique à l’abaissement du capot 
• Triple filtration
• Préfiltre de cuve (en inox sur modèle LVSH100D) 
• Thermostop, rinçage garanti à 85°C 
• Affichage des températures de lavage et rinçage (modèle 

LVSH100D) 
• Partie supérieure du capot en pointe de diamant anti 

gouttes pour une hygiène parfaite de la vaisselle en fin de 
cycle 

• Installation en ligne ou en angle 
• Filtres couvrant complètement la surface de la cuve 
• Thermostat de cuve et de boiler 
• Doseur de produit de rinçage 
• Tri 400 V 

LIVRÉ AVEC 1 PANIER À ASSIETTES +  
1 PANIER PLAT + 1 GODET À COUVERTS

LVSH100

LAVE-VAISSELLE À CAPOT - PANIER 50 X 50 - TRIPHASÉ

LAVE-VAISSELLE SANS ADOUCISSEUR

Réf. Dim. (mm) Pass. utile Puis. max. 
(W)

Puis. pompe 
(W) Consommation Résistances (W) dB Progr. Prix (h.t) €

LVSH100
720 x 735 x 
1445 Capot 

ouvert : 1880
410 6550 550 2,8 L/H -  

40 paniers/H
Boiler : 6000 
Cuve : 2700 63,6 1 - 120 

sec.

  OPTIONS   
Réf. Désignation Prix (h.t) €

DDE Kit doseur produit de lavage  
(non monté)

  OPTIONS   POMPES DE VIDANGE


