
 

  

 

CODIGEL  

ZAC du Petit Parc 

4, rue du Grand Etang 

78920 ECQUEVILLY 

Tél : +33 1 80 83 77 00 

Fax : +33 1 80 83 67 01 

codigel@codigel.com 

www.codigel.com 

V3-02/2018 

F
A

B
R

IC
A

T
IO

N
 E

S
P

A
G

N
O

LE
 

 

 

BAIN-MARIE DE TABLE     

Modèles BMMH-BMMS  

  
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

 

- BMMH = Bain marie à eau 

- BMMS = Bain marie sec 

 - Structure en inox  

- Cuve totalement soudée, avec bords arrondis 

- Chauffage par résistance siliconées collées sous la cuve pour bain-marie humide 

- Bain-marie sec : chauffage par résistances blindées protégées par un double fond perforé 

- Température de fonctionnement réglable : +30°/+90°C 

- Bain marie à eau : robinet de vidange avec mécanisme à bille et tuyau de  

trop-plein amovible 

- 230V/1/50Hz 

Référence 
Dimensions 

(LxPxH mm) 
Capacité Température Puissance (kw) 

Voltage 

(V) 

BMMH-2GN 790x650x270 2xGN1/1-150 30 à 90°C 1000 230V/1/50Hz 

BMMH-3GN 1120x650x270 3xGN1/1-150 30 à 90°C 2000 230V/1/50Hz 

BMMS-2GN 790x650x270 2xGN1/1-100 30 à 90°C 800 230V/1/50Hz 

BMMS-3GN 1120x650x270 3xGN1/1-100 30 à 90°C 1200 230V/1/50Hz 

BMMH-2GN 
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SCHEMAS TECHNIQUES 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

BMMS-2GN 

BMMS-3GN 

BMMH-2GN 

BMMH-3GN 
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