
514 S S  produit en stock - 1s1s  produit non stocké, délai à titre indicatif (en semaine, départ plateforme Atlantic) -   * *   nous consulter.

GPF
Grilles de reprise avec filtre et façade démontable
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Dimensions  GPF anodisé GPF blanc laqué Filtre de rechange 
FAR

L x H 
(mm) RÉF. RÉF. RÉF.

200 x 100 542066 4s4s 694189 4s4s 694932 4s4s

300 x 100 694167 4s4s 542079 4s4s 694933 4s4s

400 x 100 694168 4s4s 694190 4s4s 694934 4s4s

500 x 100 694169 4s4s 694191 4s4s 694935 4s4s

600 x 100 694170 4s4s 694192 4s4s 694936 4s4s
800 x 100 694171 4s4s 694193 4s4s 694937 4s4s

1000 x 100 694172 4s4s 694194 4s4s 694938 4s4s

200 x 200 694173 4s4s 694195 4s4s 694939 4s4s

300 x 200 694174 4s4s 694196 4s4s 694940 4s4s

400 x 200 528158 SS 535210 SS 528317 SS

500 x 200 694175 4s4s 694197 4s4s 694941 4s4s
600 x 200 694176 4s4s 538476 4s4s 694942 4s4s

800 x 200 694177 4s4s 694198 4s4s 694943 4s4s

1000 x 200 694178 4s4s 539228 4s4s 694944 4s4s

300 x 300 694179 4s4s 538903 4s4s 694945 4s4s

400 x 300 694180 4s4s 694199 4s4s 694946 4s4s

500 x 300 540188 4s4s 694200 4s4s 694947 4s4s
600 x 300 536667 4s4s 537778 4s4s 694948 4s4s

800 x 300 539150 4s4s 538322 4s4s 694949 4s4s

1000 x 300 694181 4s4s 539121 4s4s 694950 4s4s

Dimensions  GPF anodisé GPF blanc laqué Filtre de rechange 
FAR

L x H 
(mm) RÉF. RÉF. RÉF.

400 x 400 528364 4s4s 535135 4s4s 528704 SS

500 x 400 528159 4s4s 528309 4s4s 528318 SS

600 x 400 694182 4s4s 536892 4s4s 694951 4s4s

800 x 400 539316 4s4s 694201 4s4s 694952 4s4s

1000 x 400 694183 4s4s 539683 4s4s 694953 4s4s

500 x 500 528361 4s4s 528619 4s4s 528701 SS

600 x 500 694184 4s4s 694202 4s4s 694954 4s4s

800 x 500 694185 4s4s 538711 4s4s 694955 4s4s

1000 x 500 694186 4s4s 694203 4s4s 694956 4s4s

600 x 600 528363 4s4s 528714 4s4s 528703 SS

800 x 600 694187 4s4s 694204 4s4s 694957 4s4s

1000 x 600 694188 4s4s 538447 4s4s 694958 4s4s

CV2203 CV2203

CONSTRUCTION

•  Grille aluminium à ailettes fixes inclinées à 45°. 
•  Fixation de la grille par vis.
•  Façade frontale démontable permettant l’accès au filtre 

par 2 boutons moletés. 
• Filtre épaisseur 25 mm (fourni). 
•  Finition aluminium anodisé ou peinture couleur blanche (RAL 9016). 
•  Domaine dimensionnel de 200 x 100 mm à 1 000 x 600 mm.

DIMENSIONS 

En mm.

CARACTÉRISTIQUES

Montage mural ou plafond

PRODUITS
•  Souplesse d'utilisation :

- montage mural ou plafond
-  filtre intégré avec façade démontable pour faciliter

la maintenance

• Esthétique :
- ailette fixes à 45° rendant l’intérieur de la grille non visible

Grille GPF

Montage par vis
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L x H
(mm)

Aeff
(m2)

Qv (m3/h)
100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

200 x 100 0,011 Pt (Pa)
Lw (NR)

32
32

300 x 100 0,016 Pt (Pa)
Lw (NR

16
22

35
32

400 x 100 0,021 Pt (Pa)
Lw (NR

20
22

35
33

500 x 100 0,027 Pt (Pa)
Lw (NR

22
27

34
32

600 x 100 0,032 Pt (Pa)
Lw (NR

15
22

24
27

34
32

800 x 100 0,043 Pt (Pa)
Lw (NR

14
23

20
25

34
32

1000 x  100 0,054 Pt (Pa)
Lw (NR

12
22

22
31

34
33

200 x 200 0,022 Pt (Pa)
Lw (NR

25
25

35
30

300 x 200 0,034 Pt (Pa)
Lw (NR

14
22

21
27

31
32

400 x 200 0,046 Pt (Pa)
Lw (NR

12
<20

17
22

30
30

500 x 200 0,057 Pt (Pa)
Lw (NR

20
22

30
33

43
37

600 x 200 0,07 Pt (Pa)
Lw (NR

13
<20

20
22

29
27

40
37

800 x 200 0,093 Pt (Pa)
Lw (NR

17
22

23
28

29
30

37
33

45
38

1000 x 200 0,117 Pt (Pa)
Lw (NR

15
23

19
25

23
28

29
30

35
33

41
38

L x H
(mm)

Aeff
(m2)

Qv (m3/h)
300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 1900 2000 2100 2500 2600

300 x 300 0,052 Pt (Pa)
Lw (NR)

15
<20

25
22

35
32

42
34

60
38

400 x 300 0,07 Pt (Pa)
Lw (NR

14
20

20
22

29
27

40
37

500 x 300 0,088 Pt (Pa)
Lw (NR

13
20

19
22

25
28

32
32

41
38

600 x 300 0,107 Pt (Pa)
Lw (NR

13
20

18
24

23
27

28
30

34
33

41
37

800 x 300 0,143 Pt (Pa)
Lw (NR

13
20

16
22

20
25

24
27

28
30

32
33

37
37

43
39

1000 x 300 0,18 Pt (Pa)
Lw (NR

13
20

16
23

18
24

21
28

25
27

28
29

32
33

39
38

50
38

43
40

400 x 400 0,095 Pt (Pa)
Lw (NR

16
22

22
24

28
28

35
33

43
38

500 x 400 0,12 Pt (Pa)
Lw (NR

14
22

18
24

22
28

27
30

33
33

600 x 400 0,144 Pt (Pa)
Lw (NR

13
<20

16
22

19
25

24
27

28
30

32
33

37
35

42
37

800 x 400 0,193 Pt (Pa)
Lw (NR

14
20

16
23

18
25

21
27

25
27

28
30

34
35

38
38

42
40

1000 x 400 0,243 Pt (Pa)
Lw (NR

14
20

16
22

18
25

22
27

25
30

27
32

30
35

41
38

45
40

L x H
(mm)

Aeff
(m2)

Qv (m3/h)
900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 1900 2000 2100 2500 2600 2800 3000 3200 3400 3500 3800

500 x 500 0,151 Pt (Pa)
Lw (NR)

15
22

18
25

21
28

25
30

29
32

34
35

38
38

43
40

600 x 500 0,182 Pt (Pa)
Lw (NR

13
20

15
23

18
25

20
25

24
28

27
30

31
33

38
38

42
40

800 x 500 0,244 Pt (Pa)
Lw (NR

14
20

16
23

18
25

22
28

24
30

27
30

30
33

41
38

44
40

1000 x 500 0,306 Pt (Pa)
Lw (NR

14
23

16
25

18
25

19
27

27
28

29
30

34
33

38
38

43
40

600 x 600 0,219 Pt (Pa)
Lw (NR

12
<20

14
20

17
22

19
25

22
28

27
30

30
33

33
35

36
35

800 x 600 0,294 Pt (Pa)
Lw (NR

13
20

16
23

18
25

19
25

21
27

29
28

31
33

36
35

40
38

1000 x 600 0,369 Pt (Pa)
Lw (NR

13
<20

14
20

19
23

20
25

23
28

27
30

30
33

34
35

36
35

42
40

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES ET ACOUSTIQUES

Type GRA-FL et GPF avec filtre

Lw (NR) = Puissance acoustique valable registre ouvert et ne tenant pas compte de l’atténuation du local. Pt (Pa) : Perte de charge - position des ailettes à 0°. 
Lt (m) : Portée en m - (vitesse résiduelle 0,2 m/s) - sans effet de plafond


